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Müügitellimuse number
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Tellija
Objekti nimi

Käsitleja

Harju Elekter AS
+372 6747449

www.harjuelekter.com
info.ee@harjuelekter.com

Paldiski mnt. 31
76606 Keila

Estonia

-
-

-

-
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Paldiski mnt. 31Harju Elekter AS
27.10.2023A J.Latõševa

76606 Keila

EEB

1

HELK P-HELKP00161-EEB

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HELKP0016HELKP0016

ats.pihu

Märkus

Firma kontaktandmete uuendus

....

2

NB! Enne toote ekspluatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele
järelpingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses
toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.
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76606 Keila

ETC
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HELK P-HELKP00161-ETC

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HELKP0016HELKP0016

ats.pihu

Märkus

Firma kontaktandmete uuendus
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Paldiski mnt. 31Harju Elekter AS
27.10.2023A J.Latõševa

76606 Keila

EFS1

1

HELK P-HELKP00161-EFS1

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HELKP0016HELKP0016

ats.pihu

Märkus

Firma kontaktandmete uuendus

+HELKP0016

FIIDER

VOOL

KIRJELDUS

KAABELDUS

Plommitav läbipaistev kate

5A

Sisend

0.5 - 10mm²

5A

Sisend

0.5 - 10mm²

-P1
* Wh

-XP1

-XPE1

25

-P2
* Wh

-XP2

-XPE2

25

PE PE
PE PE
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Paldiski mnt. 31Harju Elekter AS
27.10.2023A J.Latõševa

76606 Keila
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HELK P-HELKP00161-EFS2

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HELKP0016HELKP0016

ats.pihu

Märkus

Firma kontaktandmete uuendus

+HELKP0016

1
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Paldiski mnt. 31Harju Elekter AS
27.10.2023A J.Latõševa

76606 Keila

EPC

1

HELK P-HELKP0016-EPC

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HELKP0016HELKP0016

ats.pihu

Märkus

Firma kontaktandmete uuendus

LehtSeadme tunnus Kogus

Komponentide loetelu
KirjeldusTootekood TootjaTellimusnumberTüübinumber Tehniline informatsioonAsukoht

HELKP0016 Harju ElekterHELK2 MEPO03330455x800x210 mm, IP34D-* MEPO033301 2Kilbi korpus

Harju ElekterMDET001609HELK2/4, 2xkWh-* MDET0032341 2Arvestialus

Harju ElekterMDET001688PC PLO 01005-* MDET0016882 2Puutekate, plommitav

TrelleborgVET7-10 1007517-10mm, IP67-* LVIIKPL00222 2Kaabliläbiviik

TrelleborgVET20-26 10019420-26mm, IP67-* LVIIKPL00203 2Kaabliläbiviik

-* LVIIKPL01311 2

10 x URTK/S + acc.-XP1 PRPO001121 3Teimiplokk

10 x URTK/S + acc.-XP2 PRPO001121 3Teimiplokk

Phoenix ContactUT16-PE 304421216 mm², GNYE-XPE1 KLM02491 3PE Riviklemm, kruviühendus

Phoenix ContactUT16-PE 304421216 mm², GNYE-XPE2 KLM02491 3PE Riviklemm, kruviühendus
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