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Juhtahelate pinge

kA/1s

kA

230VAC ....

TN-C

HELK M 160

230/400

≤10

50

-34D

Müügitellimuse number
Pakkumise number

Tellija
Objekti nimi

Käsitleja

Harju Elekter AS
+372 6747449

www.harjuelekter.com
info.ee@harjuelekter.com

Paldiski mnt. 31
76606 Keila

Estonia

-
HELK P

-25...+40

EN 61439-2

NB! Enne toote ekspluatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele
järelpingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses
toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija
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lukk 10
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Paldiski mnt. 31Harju Elekter AS
27.10.2023A J.Latõševa

76606 Keila

EEB

1

HELK P-HELKP00201-EEB

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HELKP0020

ats.pihu

Märkus

Firma kontaktandmete uuendus

....
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Paldiski mnt. 31Harju Elekter AS
27.10.2023A J.Latõševa

76606 Keila

ETC

1

HELK P-HELKP00201-ETC

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HELKP0020

ats.pihu

Märkus

Firma kontaktandmete uuendus
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* * *

0,4 kV JS
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Asukoht
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Paldiski mnt. 31Harju Elekter AS
27.10.2023A J.Latõševa

76606 Keila

EFS1

1

HELK P-HELKP00201-EFS1

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HELKP0020

ats.pihu

Märkus

Firma kontaktandmete uuendus

+0,4 kV JS

KAABELDUS

KAABLIKLAMBER

KIRJELDUS

VOOL

VäljundSisend

95mm²

100/ 100/

Väljund

100/

Väljund

PEN

35

Kordusmaandus

35

PEN

-P1
* Wh

-VT1.1...1.3
150/5A
CL.0,5

3

-XP1

PEN-XPEN

120

-X

2x95

-F1
APATOR

100/

3 -F2
APATOR

100/

3 -F3
APATOR

100/

3

-X1

95

-XPEN1

120

4G95 4G95

-X2

95

-XPEN2

120

4G95

-X3

95

-XPEN3

120

PEN PEN
PEN



Töötas välja Kontrollis Kinnitas Projekti Nimi

Dokumendi Nr.

Asukoht

Kirjeldus

10
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Paldiski mnt. 31Harju Elekter AS
27.10.2023A J.Latõševa

76606 Keila

EPC

1

HELK P-HELKP00201-EPC

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HELKP0020

ats.pihu

Märkus

Firma kontaktandmete uuendus

LehtSeadme tunnus Kogus

Komponentide loetelu
KirjeldusTootekood TootjaTellimusnumberTüübinumber Tehniline informatsioonAsukoht

0,4 kV JS Harju ElekterMEPO03972HELK 2/4, 1xØ19mmMEPO039721 3Põhjaplaat

Haupa250056M50 x 1.5, Ø30-38mm, IP68, GYLVIIKPL00121 3Kaabliläbiviik koos lukustusmutrida, plast

Harju ElekterMEPO03331455x1098x210 mm, IP34D-* MEPO033311 3Kilbi korpusHELK4

Harju ElekterMDET001647HEKL4 02720-* MDET0016471 3Paigaldusplaat

Harju ElekterMDET0016098HR0 205x280 M1-* MDET0016091 3Arvestialus

Trelleborg1007517-10mm, IP67-* LVIIKPL00221 3KaabliläbiviikVET7-10

Harju ElekterVASK000672HELK4 M, 25x3x250mm-* VASK0006721 3PEN Latt

Harju ElekterMDET003285PC 146x120mm-* MDET0032851 3Puutekate, plommitav

Haupa250058M63 x 1.5, Ø34-44mm, IP68, GY-* LVIIKPL00133 3Kaabliläbiviik koos lukustusmutrida, plast

Apator63-823191-051160A, 3p, NH000, 690V, Cu/Al 1.5-35 mm²-F1 LÜLSK00011 4Koormus-lahklüliti sulavkaitsmetegaRBK 000-E

ApatorRBK 000-E 63-823191-051160A, 3p, NH000, 690V, Cu/Al 1.5-35 mm²-F2 LÜLSK00011 4Koormus-lahklüliti sulavkaitsmetega

Apator63-823191-051160A, 3p, NH000, 690V, Cu/Al 1.5-35 mm²-F3 LÜLSK00011 4Koormus-lahklüliti sulavkaitsmetegaRBK 000-E

Wöhner4-35 mm²/10 mm-PEN KLM01642 4Latiklemm 1290

Eleq150/5A CL.0,5 1,5VA-VT1.1...1.3 TRV03743 4VoolutrafoERM60N-E3A

OunevaVC05‐0042 OTL 2 x Al/Cu 6-95mm² Cu 245A, Al 220A, GY-X KLM00303 4Al/Cu Hargnemisklemm 1914115

OunevaVC05‐0019 1914112OTL Al/Cu 6-95mm² Cu 245A, Al 220A, GY-X1 KLM00273 4Al/Cu Klemm

OunevaVC05‐0019 1914112OTL Al/Cu 6-95mm² Cu 245A, Al 220A, GY-X2 KLM00273 4Al/Cu Klemm

OunevaVC05‐0019 1914112OTL Al/Cu 6-95mm² Cu 245A, Al 220A, GY-X3 KLM00273 4Al/Cu Klemm

OunevaVC02-0003 MCA1120E10OT Al/Cu 16-120 mm², Cu 320A / Al 220A-XPEN KLM00221 4Seadmeklemm

OunevaVC02-0003 MCA1120E10OT Al/Cu 16-120 mm², Cu 320A / Al 220A-XPEN1 KLM00221 4Seadmeklemm

OunevaVC02-0003 MCA1120E10OT Al/Cu 16-120 mm², Cu 320A / Al 220A-XPEN2 KLM00221 4Seadmeklemm

OunevaVC02-0003 MCA1120E10OT Al/Cu 16-120 mm², Cu 320A / Al 220A-XPEN3 KLM00221 4Seadmeklemm
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