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+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HETRP0011

ats.pihu

Märkus

Skeemile sai lisatud täpsustav info

30.10.2023B J.Latõševa Firma kontaktandmete uuendus

....

NB! Enne toote ekspluatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele
järelpingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses
toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.



Töötas välja Kontrollis Kinnitas Projekti Nimi

Dokumendi Nr.

Asukoht

Kirjeldus

10

Kaubakood

Muudatus Kuupäev

Tellija

Pakkumise number

Mõõtkava

Paigaldis =

Müügitellimuse number

Lehti
Paigutusjoonis

7 21 :

30.10.2023

Leht

HETR Pooltooted

HETR P

Muutja

FormaatTh
e 

co
py

in
g,

 d
ist

rib
ut

io
n 

an
d 

ut
iliz

at
io

n 
of

 th
is 

do
cu

m
en

t a
s 

w
el

l a
s 

th
e 

co
m

m
un

ica
tio

n 
of

 it
s 

co
nt

en
ts

 to
 o

th
er

s 
w

ith
ou

t e
xp

re
ss

ed
 a

ut
ho

riz
at

io
n 

is 
pr

oh
ib

ite
d.

 O
ffe

nd
er

s 
w

ill 
be

 h
el

d 
lia

bl
e 

fo
r t

he
 p

ay
m

en
t o

f d
am

ag
es

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 in

 th
e 

ev
en

t o
f t

he
 g

ra
nt

 o
f a

 p
at

en
t, 

ut
ilit

y 
m

od
el

 o
r o

rn
am

en
ta

l d
es

ig
n 

re
gi

st
ra

tio
n

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

Paldiski mnt. 31Harju Elekter AS
10.11.2022A A. Muizis

76606 Keila
3

HETR P-HETRP00111-

+372 6747449
info.ee@harjuelekter.com Estonia

Muudatus

DIN A3

Dokumendi tüüp
HETRP0011

ats.pihu

Märkus

Skeemile sai lisatud täpsustav info
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+HETRP0011

290 mm

10
00

 m
m

553 mm

Standardtoode sisaldab:
Järelpingutusega lukku ning kablijaotuskilbi latistust.

Märkused:
Standardlahenduste korral ei ole kilp komplekteeritud jadavinnaksulavkaitselülitite ega viimaste juurde kuuluvaga 
(sularid või noad, PEN lati klemmid ja puutekaitsekatted reservkohtadele). 
Kilbi ventilatsioon toimub veenina varjus asuvate avade kaudu. 

+HETRP0011
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+HETRP0011

KAABELDUS

KAABLIKLAMBER

KIRJELDUS

VOOL

Näidisühendused
ja komponendid!

* paigaldab tellija

PEN

35

Kordusmaandus

35

F1

*

Sisend / väljund

3

XPEN1
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*

Sisend / väljund
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3 F6
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PEN
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Muudatus

DIN A3
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HETRP0011
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LehtSeadme tunnus Kogus

Komponentide loetelu
KirjeldusTootekood TootjaTellimusnumberTüübinumber Tehniline informatsioonAsukoht

HETRP0011 Harju ElekterE HETR 55K 4-000 PRPO02910550x1000x290 mm, RAL 7032, IP34D, 400A-* PRPO029101 2Kilbi Korpus koos lattidega

Harju ElekterVASK000445400A, HETR55, 492mm-* VASK0004451 2PEN Latt

Wöhner12904-35 mm²/10 mm-PEN KLM01642 3Latiklemm
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